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Fl emplazamiento del nuevo Museo Nnal. de B. Artes
Dificilmente podria citarse un problema

edilicio que haya apasionado tanto la opinién

publica bonaerense, como el del emplazamien-

to del nuevo Museo Nacional de Bellas Artes.

Y, francamente, aplaudiriamos este torneo de

discusiones si éstas fuesen originadas por la

mejor ubicacién del edificio mismo y si las re-

Talivas argumlentacionas respondiesen a opi-

niones decididamente encontradas. De la dis-

cusién nace la luz — dicen — y, enhorabuena

si, por razones de urbanismo, de exigencias de-

mograficas, de comodidad, de trafico, etc., se

tratara de emplazar este edificio en el arran-

que de tal avenida, en el centro de alguna pla-

za o de algln parque (y sobradas razones ha-

brian para sostener la conveniencia de uno u

otro lugar); enhorabuena, deciamos, si por

ellas se llegara a una solucién intermedia en-

tre las opiniones mas divergentes.

A nuestro parecer, por ejemplo, el lugar

mas indicado para el nuevo Museo Nacional de

Bellas Artes seria el que ocupa actualmente el

Pabellén de las Rocas. Podria darse entonces

al edificio proporciones monumentales, las que

permitirian salones de una amplitud adecuada

y de una altura suficiente para la colocacién

racional de los calcos de todas las obras maes-

tras, eliminando de tal manera el sensible in-

conveniente que desde un principio presentara

el nuevo edificio proyectado, esto es, que, de-

bido a la pequefiez de sus locales, sélo serviri

para pequefias obras, pues debido a su escasa

altura no podra dar cabida a los calcos. de obras

griegas o renacentistas, tales como la Victoria

de Samotracia, el Moisés, el Laocoonte, etc. Re-

cordamos a este respecto que la sala mayor del

nuevo Museo tendri una altura de ocho metros,

mientras que la del Museo del Louvre, que ya

resulta muy pequefia, tiene 16 metros de altura.

La amplitud de los ambientes en los edificios

de tal naturaleza, adquiere capital importan-

cia, si se considera que el valor artistico de las

obras podra apreciarse colocandolas en los mis-

mos marcos y con las mismas visuales en que

pueden admirarse los originales. La ubicacién

del Pabellon de las Rosas, ademéas de ofrecer

tedas las posibilidades de amplitud con el des-

arrollo de las concepciones arquitecténicas mo-

numentales mas atrevidas, tiene ya su contorno

florido, cuya tranquila luminosidad acerca a la

naturaleza el alma del visitante, preparandola a

percibir las impresiones y las interpretacionss

que de la misma nos transmitieron los mas ex-

celsos virtuosos en el arte de dar forma y color

al ideal.

Las amplias avenidas que surcan aquel ma-

ravilloso paraje, guarnecidas con obras escul-

toricas al aire libre, alternadas con los hermo-

sos ejemplares de la flora local, servirian como

de armoniosa intrcduccion al nuevo Templo

Nacional del Arte.

Pero, como expresabamos mas arriba, el ver-

dadero motivo de las discusiones no es la ubi-

cacién del Nuevo Museo Nacional de Bellas Ar-

tes, sino un problema de estética sobre la de-

finitiva estructura del futuro Parque del Reti-



ro, en el cual la ubicacién del Museo tiene acci-

dentalmente una parte tan importante.

Unos, pues, sostienen que desde la Plaza San

Martin debia dejarse completamente abierta la

explanada del Retiro para dar vistas al Rio de

la Plata; otros opinan que debe formarse un

marco arquitectéidico de proporciones monu-

mentales a la misma explanada, a la vez que

demarcar la Plaza San Martin con el emplaza-

miento del Museo, sin por eso quitarle el pa-

norama del Estuario.

Cabe hacer notar que estas discusiones sur-

gieron desde cuando, veinte afos atras, si mal

no recordamos, el arquitecto francés Sr. Bou-

vard fué llamado para efectuar estudios del pla-

no de la ciudad de Buenos Aires. Pero desde

aquella época las condiciones del suelo han

cambiado radicalmente; bien se podia hablar,

en efecto, de la vista del Rio, cuya costa, en

aquel entonces, alcanzaba casi las vias férreas

del Pacifico.

Los terrenos ganados al Rio han alejado la

costa mas de tres cuadras y, a pesarde la re-

lativa elevacién de la Plaza San Martin, sola-

mente las tupidas copas de los arboles del par-

que, bastarian para interceptar la vista del Es-

tuario; ademas, frente mismo a la Avenida

Costanera y sobre el eje de la calle Maipu se

levantara, muy en breve, el grandioso edificio

de la Facultad de Ciencias Exactas, que con

sus dependencias y con las construcciones que

surgiran alrededor del Fuerto Nuevo, quitara

en esa parte toda la visual del Rio.

Pero el simple y somero examen de una plan-

ta, nos da la demostraciéon de que el emplaza-

miento del Museo, tal cual ha sido destinado,

no quitara, de ninguna manera, la vista pa-

noramica del Parque y, si fuera posible, del

Rio.

El edificio del nuevo Museo Nacional de Be-

llas Artes seria emplazado en la manzana com-

prendida entre las prolongaciones de la calle

Maipu y de la calle San Martin, quedando a

su derecha vy a su izquierda un espacio libre

de ochenta y de noventa metros, respectiva-

mente, en el cual las condiciones visuales no

sufren modificacion alguna; por otra parte,

el proyecto que gand el concurso, tiene en el

frente, hacia la explanada del Retiro, sobre su

piso de honor, una amplia terraza, que, por

su elevacién sobre el suelo, da una mayor pers-

pectiva sobre el Estuario del Plata en toda su

magnitud.

Aclarados, pues, los términos de la cuestion

facil sera reconocer que esta ultima solucién,

la que ha sido adoptada por las autoridades

artisticas oficiales y en base a la cual fué rea-

lizado el concurso para el edificio, es la que

contempla las dos tendencias, y seria, en con-

secuencia, la mas aceptable, si el edificio en si

no presentara los inconvenientes apuntados y

si el lugar elegido no fuese del todo apropiado,

por el enorme trafico y por la misma cercania

de los ferrocarriles.

Pero las discusiones degeneran ya en polé-

imicas, enardeciendo los Animos y enmaraiian-

do mas aun las cosas, al punto que actualmente

la Municipalidad, de acuerdo con el informe del

Departamento de Obras Piblicas, se ha dirigi-

do al Ministro del Interior, devolviendo el ex-

pediente relacionado con la ubicacién del Mu-

seo Nacional, y en el que se estudia la posibi-

lidad deinstalarlo en el terreno actualmente

ocupado por el Asilo de Mendigos.

No encontramos acertada tampoco la eleccién

de este sitio, por muchas razones, entre las cua-

les —la principal, — la cercania dél Cemente-

rio de la Recoleta, que, por su caricter monu-

‘mental e histérico, jamas sera removido de alli,

siendo, por el contrario, susceptible de modi-

ficaciones y ensanches, acentuando mas atn la

inconveniencia del emplazamiento propuesto.

Ademas, el proyecto de los arquitectos Herrera

v Quartino, que se basaba en los desniveles de

la barranca del Retiro para lograr un avance

y mayor amplitud en los sétanos, no podra ser

adaptado al nuevo lugar.

Ni una solucién ni la otra, pues. Y, mientras

la, discusién contintia y los expedientes vayan

arrastrandose pesadamente por los meandros

del Ministerio, cabe hacer notar que el actual

Pabellén de Bellas Artes agravara mas atn su

lastimoso estado de deterioro, por lo cual al-

gunos tesoros de arte se hallan a merced de la

intemperie, y es apremiante, en consecuencia,

hallar la solucién que contemple todas las exi-

gencias apuntadas.



Casa de Campo del Sr. Julio Fevre
BECCAR F. C. C. A.

La habilitaciéon de una hermosa chacra en los

alrededores de la Capital, para su utilizacién

como lugar de descanso y de vida familiar, di6

origen a las construcciones cuyos planos y fo-

tografias reproducimos en el presente nimero

de esta Revista. \

CArq. Luis Lefebvre

Adaptar a ella las instalaciones modernas,

que pudiesen darle la atraccién de una morada

seforial, hubiera resultado muy costoso sin con-

seguir, por otra parte, la modificacién desea-

da.

El arquitecto Sr. Luis Lefebvre, nuestro con-
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Emp. Constr.: Adrian Carte

Existia, en esta chacra, una casa antigua,

construida segun las costumbres de la época

colonial; es decir, un conjunto de habitaciones

que rodean un patio central; una casa, pues,

que, aun guardando las sugestiones de los mas

caros recuerdos familiares, no ofrecia a su due-

fio y a su familia el confort al cual estidn acos-

tumbrados en la ciudad.

 

 
Arq. LUIS LEFEBVRE

Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y .Anexos.

socio, a quien fué encomendado el estudio co-

rrespondiente, resolvid, en efecto, transformar-

la completamente, sélo conservando lo que no

fuese imprescindible sacrificar, respetando sus

lineas arquitecténicas y armonizando con ellas

las ampliaciones a proyectarse.

Fueron demolidos, en consecuencia, paredes,

tabiques, cielorrasos y quitados los pisos de ma-
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dera. Quedaron en pie solamente los frentes ex-

teriores, que fueron modificados en varias par-

tes y unos arcos utilizados, junto con otros

construidos de acuerdo con los existentes, para

dar a la casa el recinto pintoresco del patio es-

pafiol, muy de moda en nuestra época.

Resultando éste de grandes proporciones, por

el hecho de tener como perimetro exterior el

que correspondia a la casa demolida, se utiliz6

la parte central, construyendo en ella una pi-

leta de natacién de siete metros por catorce, de

forma ovalada.

Se conservaron también dos habitaciones que

fueron transformadas, en toilet y cuarto de

vestir, una y la otra en pequefio invernaculo

con techo de vidrio.

El agua es provista por un tanque australia-

no, ubicado a 300 metros y el desagiie de la pi-

leta alimenta un arroyo artificial que sirve de

adorno a los jardines.

La casa habitacién consta de los ambientes

de recepcién, segin los criterios modernos al

respecto. De dimensiones regulares, el vestibu-

lo, la sala y el living - room, estdn unidos por

arcos abiertos, formando un solo ambiente. El

comedor de recepcién asi como también el co-

medor diario, estdn unidos por arcos abiertos

formando un solo ambiente que, por medio de

un amplio ante-comedor, se comunica con los

locales de servicio.

La composicién general del edificio, de estilo

colonial norteamericano, se completa con un pa-

tio contiguo a la sala, cerrado con arcos y re-

jas decorativas. Su piso y sus paredes estan re-

vestidas con hermosas cerimicas espafiolas.

En el piso alto estin ubicados los dormito-

rios de la familia y el de los huéspedes, con sus

correspondientes banos. Estos tltimos han sido

provistos de los artefactos mas modernos de

fabricacion norteamericana,

Las ‘habitaciones y bafios de servicio han si-

do el objeto de un estudio especial para dar a

los sirvientes todo el confort posible.

En uno de los sétanos se encuéntran las ins-

talaciones de calefaccién, bombeo de agua y de-

posito general. Las aguas frias y calientes se

almacenan en tanques ubicados en la torre del

mirador.

En el fondo de la chacra se levantaron varias

construcciones, siempre del mismo estilo, para

peones y capataz, usina eléctrica, caballeriza y

tambo, cochera, etc., y mas cerca de la casa

principal, una casa para el mayordomo, de dos

pisos con garage anexo para tres autos y una

pequeiia cancha de pelota, adosada a la casa.

Todo el conjunto agreste, alternado con her-

mosos jardines, constituye un lugar sumamen-

te agradable y apropiado para disfrutar de la

vida del campo en un paraje tan cerca de la

Capital.
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VISTA INTERIOR

 

  
FRENTE OESTE

Constructores de Obras y Anexos.
Arq. LUIS LEFEBVRE

Del Centro de Arquitectos,Constr.: Adrian CarteEmp.
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PERGOLA Y PATIO ESPANOL

 

  
EL PATIO — VISTA EXTERIOR

. Arq. LUIS LEFEBVRE
Emp. Constr.: Adrian Carte Deal Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos.
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DETALLE DE LA PILETA DE NATACION

Fimp. Constr.: Adriin Carte Arq. LUIS LEFEBVRE

Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos.
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CASA DEL MAYORDOMO Y GARAGE

 

 

  
  

CASA DEL MAYORDOMO Y CANCHA DE PELOTA
Arq. LUIS LEFEBVRE

Emp. Constr.: Adriin Carte Del Centro de Arquitectos, Constructores de Ohras y Anexos.
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FUENTE DE LA PILETA DE NATACION — PROYECTO

Arq. LUIS LEFEBVRE
Erh"p_ Constr.: Adriin Carte Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos.
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PANNEAU DE CERAMICA DEL FRENTE

Arq. LUIS LEFEBVRE
Emp. Constr.: Adrian Carte Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos.
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PLANTA DEL PATIO ESPANOL Y PILETA DE NATACION

Arq. LUIS LEFEBVRE
Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos.Adridn CarteEmp. Constr.:
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F1 Pabellén Tuberculosos de la Catedra de enfermedades

infecciosas - Hospital Mudiz

la Facultad de

Ciencias Médicas, apoyada por la Universidad

Las gestiones que hiciera

Nacional de Buenos Aires ante el Ministerio

de Obras Publicas de la Nacién, para la cons-

truccién de tres pabellones en el Hospital Mu-

fiiz, anexos a la Catedra de Clinicas de enfer-

medades infecciosas con destino a la ensefian-

za y asistencia de mujeres y nifios afectados

de tuberculosis pulmonar e infecciones en ge-

neral; dié por resultado que el Ministerio alu-

dido, encomendara a su Direccién General de

Arquitectura la confeccion de un plan de edi-

ficacion, que comprende los pabellones de tu-

berculosos, dispensario anti-tuberculoso y poli-

cirugia infecciosa y laboratorios de investiga-

ciones y experimentacion.

Esta Reparticién di6 término a la confeccién

del plan aludido en completo acuerdo con el

profesor de la materia, doctor Francisco Des-

téfano.

Estos tres pabellones fueron aprobados por

el Poder Ejecutivo en el orden siguiente:

Pabellon Tuberculosos. — 13 junio 1928.

Pabellon Dispensario. — 6 julio 1928,

Pabellén Policirugia. — 7 septiembre 1928..

Ahora bien, como la edificacién de estos pa-

bellones debia ser efectuada por partes, o

sea a medida que se contase con los recursos

necesarios votados al efecto por el Honorable

Congreso y no contandese sino con la cantidad

suficiente para dar comienzo a uno de ellos, las

autoridades de la Universidad aludida, optaron

por el Pabellén de tuberculosos, por ser éste,

a juicio de ellos, el mas necesario, cuyo costo

de § 1.928.850.10 min. estaba mas o menos

encuadrado dentro de los recursos existentes y

dejar para la oportunidad de serle votados nue-

vos recursos la prosecucion de los pabellones

restantes.

Consecuente con el temperamento aconseja-

do por las autoridades de la Universidad, la Di-

reccion General de Arquitectura, adoptd las

medidas necesarias para dar comienzo a la

construceciéon del citado pabellén, el que una

vez terminado, serd uno de los mas completos

que existen en la Republica, ya que han sido

previstos para él, tanto en su construccién co-

mo en las instlalaciones, los elementos mas mo-

dernos en la materia, como podra verse por la

descripcién que del mismo damos a continua-

cién.

Descripcion del Pabellon.—

Ubicacion y Dimensiones: De acuerdo a lo

aconsejado por la Intendencia Municipal se

construira en el Hospital Mufiiz, ubicindose en

el terreno comprendido entre los pabellones Ro-

verano y Santa Ana, y la edificacién se eregi-

r4 paralelamente a los mencionados pabello-

nes. '

Tendra una longitud maxima de 98.60 m. y

un ancho sobre su eje transversal de 28.325

m. en su parte central, disminuyendo éste a

20.80 m. en sus extremos. La superficie cu-

bierta de este pabellén es de 1.975.93 m*.

En la parte del terreno adyacente se proyec-

taron jardines y en todo su perimetro esta-

ri circundado por una vereda de 3.00 m. de

ancho en término medio.

El acceso se hara por la calle interna que des-

emboca en la Avda. Vélez Sarsfield, mediante

dos escalinatas. para salvar el desnivel entre la

calle y el terreno. La entrada principal queda

ubicada en el costado que mira al Este, es de-

cir, frente al pabellon Roverano.

Somera descripcién de los planos.—

desnivel

bastante fuerte que acusa el terreno en el cos-

Para utilizar econémicamente el
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tado Sud, se han proyectado como indican los

planos dos pisos denominados primero y segun-

do subsuelos. Consta el edificio de 5 pisos en

su totalidad.

Segundo subsuelo. — Cada una de las carac-

teristicas mas salientes de este piso, es la ubi-

caciéon del saléon comedor para enfermos, con

una capacidad de 192 cubiertos; cuestién que

ha sido contemplada con detenimiento para do-

tarlo de elementos accesorios higiénicos, pro-

yectandose con ese criterio armarios, guarda-

bajillas, mesas y banco de hormigén armado

con revestimientos de azulejos y graniticos. En

el local anexo se ha ubicado la cocina, en donde

se ha previsto una instalacién completa de apa-

ratos accesorios accionados mecanicamente,

En su parte central sobre el costado Oeste

se proyectaron los locales para bombas, cAma-

ra mortuoria y para ropas y objetos de perte-

nencia de los enfermos, con sus entradas inde-

pendientes del lado exterior. En el costado Es-

te se hallan varios locales destinados a la sec-

cién radiografia, con sus dependencias anexas.

Planta baja. — Desempefia el papel de plan-

ta principal, por tener sobre el eje transversal

la entrada general que da a un gran vestibulo

que.a su vez, por intermedio de dos vestibulos

mas pequeilos, pone en comunicacién las dos

grandes salas para enfermos, cuya capacidad

es de 36 camas cada una, Estas salas estan ro-

deadas en el costado este y oeste por las gale-

rias cubiertas de reposo, que miran al exte-

rior mediante grandes vidrieras. Las salas se

han orientado convenientemente y por medio

de ventanas en gran nimero, se garantiza la

buena ventilacion.

Ademas se han dispuesto locales para consul-

torios médicos, roperias, enfermeras y 'depen-

dencias necesarias para el uso de los enfermos.

Primer piso alto. — Se ha buscado mantener

la misma distribucién de la planta baja a ob-

jeto de que la parte constructiva resulte mas

facil v econémica. Consta este piso de dos gran- -

des salas con capacidad para 36 camas cada

una y sus galerias de reposo. Se han proyec-
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tado locales para consultorios médico y odon-

tolégico, laboratorio, roperia y deméas depen-

dencias.

Segundo piso alto. — La disposicion de la

planta de este piso difiere de las anteriores y

en él se han proyectado 28 salitas ‘con capaci-

dad para 1 y 2 camas, contandose ademdis con

un bafio anexo y galeria de reposo.

Se han dispuesto locales para los médicos de

guardia y otros accesorios.

Azotea. — Se ha proyectado un solarium, do-

tado con las comodidades correspondientes, ale-

grando su aspecto con pérgolas y macetas para

plantas.

Escalera y ascensor. — La planta baja, pri-

mero, segundo piso y azotea se comunican en-

tre si por una escalera principal, que tiene su

arranque en el gran vestibulo de la planta ba-

ja.

Ademas se han instalado, convenientemente

ubicados, tres ascensores que funcionan inde-

pendientemente. Uno de ellos sera destinado

para el transporte de camillas y los dosrestan-

tes para el uso de personal y publico.

Obras especiales. — Como dato ilustrativo

creemos conveniente mencionar que en las

grandes salas, para evitar la vista reciproca de

los internados que guardan cama, se ha busca-

do separar grupos de dos camas por medio de

tabiques provisorios, construidos con materia-

les sanitarios.

Instalaciones electromecdnicas 1y sanitarias.

—DPara estas instalaciones se han hecho tam-

bién prolijos estudios a fin de no descuidar

ningun detalle tendiente al mejor servicio de

las mismas.

A estas obras que se llevan a cabo por el sis-

tema mixto de administracién y contrataciones

parciales; se le ha dado principio de ejecucién

habiéndose licitado privadamente, el desmon-

te, excavacién, movimiento de tierra, extructu-

ra metalica, provisién y colocacion, carpinteria

de madera, provisién tubos sistema “Pfaudler”;

para ropa sucia y basura respectivamente.
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Las nuevas tendencias Arquitecténicas
por Alberto Camacho, M. C. A. H.

Los E. E. U. U. de N. A. van a la cabeza de

la civilizacién actual en mucho de sus aspectos.

Su poderio y riqueza los hace convertirse en el

centro de las actividades mundiales.

Hoy son los E. E. U. U. los dominadores en

el mundo econdémico, asi como lo fueron Gre-

cia, Roma, Espafia, etc., en otras actividades.

De este modo es facil entrever el por qué los

norteamericanos van a l_a vanguardia en todos

los aspectos, en esta época de intereses y tan-

tos por cientos.

 
LOGIA DEL AYUNTAMIENTO, DE STOKOLMO (Fig. 11)

Hay quienes no encuentran belleza en sus ras-

cacielos. Los primeros, que no eran mas que ca-

_jones verticales agujereados, indiscutiblemente

no la tenian, pero los ultimos, con sus admira-

bles composiciones volumétricas y juegos de luz

y sombras, son realmente bellos, de una belleza

profunda, de la belleza de las sombras.

 

{Continuacién)

Ruskin decia: “Los principales medios del ar-

quitecto para conseguir la belleza son las som-

bras definidas.

El Poder de la Arquitectura depende de la

cantidad, ya sea medida en espacio o intensidad,

de sus sombras”,

Teniendo esto in mente y la imposibilidad de

ver pequeilas molduras a grandes distancias, es

por lo que los arquitectos amearicanos han aban-

donado el sistema de aplicar estilos pasados a

sus rascacielos. La Nueva ley de Zonas en New

 
York, determiné la necesidad del receso, que

ademas de resolver el problema de la ventila-

cién e iluminacién, respondia al espiritu moder-

no acostumbrado a los grandes contrastes, a los

grandes shocks.

Molduritas clasicas colocadas a una altura in-

mensa de la calle en edificios sin recesos, no
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podian producir la emocién que los edificios

modernos norteamericanos con grandes compo-

siciones de masas, juegos de luz y sombra con

ornamentos propios, en una palabra, poderosos

contrastes para el individuo que constantemente

esta recibiendo impresiones fuertes.

Goodhue y Corbett fueron los primeros ar-

quitectos que se dieron cuenta de estos princi-

pios.

El primero, uno de los mejores arquitectos

que ha producido Norte América, digno sucesor

de Root, Sullivan y Wright, era tradicionalista,

aplicaba a las nuevas necesidades estilos pasa-

dos con una firmeza poco igualada, hasta que

en el punto en que la corriente cambié de rumbo,

no pudo resistir a la tentacion de dejarse arras-

trar por ella, y lo prueban, entre otros proyec-

tos, su Capitolio de Nebraska y su Kansas Ci-

ty y War Memorial. (Figs. 14 y 15).

Corbett, ayudado de Hugh Ferris, ha hecho

 

  
 

 

PALACIO DE LA LIGA DE LAS NACIONES — ELEVACION (Fig. 12)

   
PALACIO DE LA LIGA DE LAS NACIONES

PLANTA (Fig. 13)
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un estudio de la nueva Ley de Zonas y su apli-

cacién a New York, y su tltima realizacién en

la 5¢ Avenida N°¢ 1, demuestra su profundo co-

nocimiento y sirve de marco a los edificios neo-

clasicos y al arco de Stanford White en Wash-

ington Square.

Raymond Hood, en el Radiator Building, usé

de ladrillos obscuros para disimular los huecos

en sombra de las ventanas. (Fig. 16).

Munford ha hecho un estudio comparativo en-

tre dos edificios de esta indole, para determi-

nar cual de los dos responde, aparte de las ne-

cesidades ya citadas, a los grandes componen-

tes del disefio americano: lugar, materiales,

construccién técnica y sentimiento.

Los edificios comparados son el New York

Telephone, cuya decoracién se debe a Mr. Wal-

ker y el Park Avenue a Mr. Kahn, que a su jui-

cio, responde con méas exactitud al sentimiento

por la armonia entre la decoracién exterior e

interior. (Fig. 17).

Opina Munford que “Mr. Walker trata las



masas exteriores muy rudamente y el interior

muy delicado y naturalistico. (Fig. 18).

Lo contrario de Kahn, ha dado mas unidad

a ambas decoraciones, haciendo la exterior mas

rigurosa y geométrica. (Fig. 19).

Cree que este edificio es una respuesta tam-

bién para las dos tendencias europeas: la orgi-

nica, sin decoracién, y la profusa, sin relacién

a la funcién”,

Siento disentir de la opinién de Munford.

El New York Telephone tiene mejor tratadas

las masas y planos que el Zigurat de Park Ave-

nue.

Esas masas rudas son las que deben exterio-

rizarse, es la capa que defiende al edificio de

las inclemencias del tiempo y el interior mas

rico y delicado, compensacién y contraste al

frio exterior.

( Continuara)

 

   
CAPITOLIO DE LINCOLN, NEBRASKA (Fig. 14)

 KANSAS CITY, WAR MEMORIAL (Fig. 15)
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RADIADOR BULDING, NEW YORK (Fig. 16)
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Prescripciones para la aprobacién y funcionamiento

de contadores eléctricos

24. — FElevacion de la temperatura.

La curva de errores sera determinada después

de haberse sometido el contador durante una

hora a una temperatura ambiente de 40°, y con

el circuito voltimétrico activo. Mientras dure

el ensayo, se mantendri la misma temperatura.

25. — Tensién.

Se haran dos curvas de errores, una con una

tension mayor de un 10 % de la normal y otra

con un 10 % menor.

26. — Inclinacion.

Los ensayos se efectuaran con inclinaciones

hasta de 5¢ con respecto a la vertical.

27. —Vibraciin.

a) se tratari de reproducir, durante una ho-

ra, las peores condiciones de vibracién en

que pueda un contador hallarse en la prac-

tica y conforme al servicio al que se le

destinara. Al terminar este ensayo se de-

terminari la correspondiente curva de

errores.

b) a continuacién se repetirad el ensayo du-

rante 15 minutos, conectando el circuito

voltimétrico a una tensién 10 % mayor de

la normal y verificando que el rotor per-

manezca inmoévil en todo momento.

28. — Carga desequilibrada.

Los contadores polifasicos, asi como los con-

tadores trifilares de c. c. seran sometidos a

cargas desequilibradas.

Este ensayo podra efectuarse con el maximo

desequilibrio admitido por la capacidad del con-

tador. Queda entendido que los demas factores

seran los de régimen.

29. — Corto circuito.

Se efectuaran cinco ensayos con una inten-

sidad igual a cinvo veces la nominal, limitando

la duracién a dos segundos. El circuito voltimé-

(Conclus.'6n)

trico seri alimentado separadamente a su ten

si6bn normal.

30. .— Factor de potencia.

Se variari el factor de potencia desde la uni-

dad hasta 0.5 (corriente decalada en atraso).

31. — Frecuencia.

32. — Orientacion.

Se determinaran curvas de errores, orientan-

do el contador sucesivamente hacia distintos

puntos.

33. — Amper-horas. ‘

Las variaciones de la frecuencia seran de un

5 % en mas y en menos.

Para los contadores amper-hora rigen las

prescripciones que anteceden, con excepcién del

ensayo de tension. (Véase art. 25).

Siendo la integracién del contador amper-

hora solamente exacta a una tensién determina-

da, ellos llevaréni las siguientes inscripciones:

“Contador Amper-hora — 1 k. w..h. = ...

revoluciones a ... volts”.

34. — Varios.

En el certificado de aprobacién, debera de-

jarse constancia de lo siguiente:

o) calidad vy resistencia del material.

b) construccién y tipo de los mecanismos.

¢) facilidad de conservacién (mecanica y

eléctrica).

SEGUNDA PARTE

ENSAYOS INDIVIDUALES DE CONTADO-

RES APROBADOS

35. — Verificaciones previas a la instalacion.

Antes de poner en servicio un contador de

tipo ya aprobado, los ensayos que se recomien-

dan efectuar, cuando interviniera la autoridad

municipal correspondiente u otra entidad de

control, son los siguientes:
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a) verificacién del error de acuerdo a la fér-

mula indicada en el arti n. 20 con el 10,50

y 100 9 de la capacidad del contador. En

estas verificaciones, el error maximo no

excedera del 3 9. Para los aparatos acce-

sorios suministrados separadamente se

admitira un error adicional debido a los

mismos, del 1 <.

b) verificaciéon del ensayo con la sola ten-

sién, de acuerdo a lo establecido en el ar-

ticulo 17.

TERCERA PARTE.

CONTADORES INSTALADOS

36. — Coeficiente de correccion. '

A los efectos de eventuales rectificaciones del

consumo facturado, se aplicara la férmula’si-

guiente:

C — —

K

C: coeficiente de correccion que multiplica-

do por el consumo que indica el contador, dara

el verdadero. '

K: indicacién del contador en k. w. h.

K,: consumo verdadero en k. w. h.

El coeficiente de correcciones se determina-

ra, ademas, conforme al peso de las influencias

de las correcciones a diferentes cargas, segin

lo establece la tabla inserta a continuacidon:

 

Peso influencie de
Carge l las correcciones
 

Cada uno de los pesos de influencia se mul-

tiplicara por el valor del coeficiente de correc-

cién encontrado a su carga respectiva, y la su-

ma de estos valores obtenidos sera dividida por

7 (suma de los pesos de influencia).

37. — Tolerancia.

El error prescripto en el art. 20 no debera ex-

ceder del 4 % para los contadores watts-horas

en servicio, tengan o no accesorios (shunt o

transformadores).

Para los contadores amper-horas en servicio,

no se indica la tolerancia del error, por depen-

der no solamente del contador sino también

de las variaciones de tensién a las cuales estd

sometido.

38. — Contraste periddico.

Se recomienda someter los contadores insta-

lados a contrastes peri6édicos en intervalos que

deberan establecerse teniendo en cuenta el tipo

de contador, su capacidad, la clase de corriente

y las condiciones de funcionamiento.

APROBACION DEL PROYECTO

La C. D. de la Asociacion Argentina de Elec-

trotécnicos ha sancionado el proyecto que ante-

cede en su sesién de fecha 8 de abril de 1924 con

la siguiente resolucién:

'1). La C. D. aprueba el proyecto de Regla-

mentacién de Contadores Eléctricos sus-

cripto por los sefiores Ing. C. Bugni, D.

Rabinovich, A. A. Di Ci6, E. Newbery,

Z. Nurnberg, J. Ondoli, C. C. Batchelder,
P. Hoffmann, A. Dufour, miembros de la

Comisién de Contadores, y lo declara

“Reglamento Oficial” de la Asociacién

Argentina de Electrotécnicos.

2) La C. D. resuelve dar caracter de perma-

nente a la Comisién de Contadores a fin

de que ella recomiende las modificaciones

que corresponda introducir en el Regla-

mento Oficial, conforme a las nuevas prac-

ticas industriales. La Comisién de Conta-

dores informara de su labor anualmente.
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