


== AMOBLAMIENTOS E INSTALACIONES

@~ INTEGRALES PARA LABORATORIOS

‘;
MUEBLES PARA
LABORATORIOS
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Muebie funcional y decorativo de facil limpieza enchapado con el nuevo laminado especial
para laboratorio marca FORMICA de color negro y acabado textura “B” cédigo 461, resis-
tente a los acidos.

SE REALIZAN INSTALACIONES SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO. PROCESADO Y SER-
VICIO EN GENERAL: curvado del laminado plastico marca FORMICA en sus mdltiples aplica-
ciones en mesadas, tapas para mesa escritorio, mostradores, puertas, revestimientos, vigas y
columnas, etc.

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

AECA

EVAR G. CARDINALE

DIAGONAL BOUCHARD 3090 — VILLA PARQUE CASEROS — TEL. 750-9183







Producidas y garantizadas por:
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Espana 496 . Avellaneda - Pcia. de Buenos Alres
Tel. 22-8006/07
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EDAD DE HIERRO

EDAD DEL ALUMINIO

Ahora estamos en la Edad del Aluminio. Y las aberturas se arman
con perfiles Linea Aluminio Herrero Kaiser.

Desde |a Edad de Piedra hasta hace
pocos anos, constiuir aberturas fue -
siempre tarea pesada

Ahora KAISER con su aleacion liviana
y resistente, produce los perfiles mas

versatiles, livianos y faciles de armar

e la construccion.

Y con stock permanente.

de la historia

Con los perfiles y accesorios de la linea

Aluminio Herrero, usted podra armar

- Ventanas y puerlas corredizas

- Panos fijos - Puertas de rebatir y
vaiven
Ventanas banderola y de proyeccion
Frentes de vidriera - cubrebaneras - {
parasoles e

- Tabiques de ohcina - venlanas
qguillatina

- Cortinas de enrollar.

KAISER
A ’ B INOUSTRIAL y COMERCIAL 5 A
FAIALES REGISTET DIVISION ALUMINIO
v pISENDS TH Florida 234 - piso 1°. Bs. As.
Tel. 43-0243/47 45-2093/2167/1804/2172/2014

DISTRIBUIDORES OFICIALES: ACEROTUB CUYO S.A. - Cervantes 2330 - Tel. 22-15689/5101 - Godoy
Cruz - Mendoza FORTE Y ORLANDINI S.A.-Tucuman 24383 - Tel. 38-6900 - 39-8611/1391 - Rosarioc HIERROMAT
S.A. - Alsina 665 - Tel. 33-4051/5 - Buenos Aires, MATERMET S.A. - Balcarce y M. Benitez - Tel
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All_i donde
el agua para enfriar escasea y es cara...

Torres de Enfriamiento “Luwa KT”

En todas partes: en la técnica del frio y del aire acondicionado,

en los tambos, en cervecerias, fundiciones, fabricas de neumaticos, acerias,

refinerias, etc., las torres de enfriamiento “Luwa KT"
sirven para enfriar el agua de refrigeracién. jAhorran agua (hasta el 95 %)!
Hay 19 tamanos que llegan hasta una capacidad nominal de 2 millones de calorias-hora;
combinéndolas se pueden lograr varios millones de calorias-hora.
Otra ventaja mas: El asesoramiento técnico y el servicio posterior
son ofrecidos por el mismo fabricante.

ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE PARA

EL CONFORT HUMANO Y PROCESOS INDUSTRIALES
COMPOMNENTES E INSTALACIONES

']

JOSE EVARISTO URIBURU 249, BUENDS AIRES
TELEFONOS: 46-5661/62/66/67

AV. CENTENARIO 1551, QUILMES (Pcia, Bs.As.)
TELEFONOS: 253-4076/77/78/79/70

EPEEQCOE] g

SAIC

Frankturt/ M. Paris
Baarn (Holanda), S
Hong-Kong. Nago
y representanies en m.

Barcelana
slotte N.C. (USA)

de a0 paises




diseno y confort
en cerramientos de aluminio

linea Kaiser, standard o medida

e frentes de locales

e divisiones de oficina

standard con: Panelco
Listalon
Vidrio
tabiqueria con: doble vidrio
lana de vidrio
y revestimiento

Panelco enchapado

e jardines de invierno

e creacion de nuevos ambientes

e cerramientos de lavaderos o
balcones

NUESTRO EQUIPO TECNICO SE ENCUENTRA A SU
DISPOSICION PARA ASESORARLO

A AT -UNMI~-IDDEC
.|| ALUMINIO EN DECORACION

FABRICA Y EXPOSICION: JOSE M, MORENO 849 - CAPITAL - TEL. 923-3633-632-5525




ENn su vida siempre

esta presente Eternit.

Aungue usted aveces,
no 1o sepa. |

Eternit: presencia del
fibrocemento en la vida actual
Una presencia de la que usted
disfruta constantemente

A veces, hasta sin saberlo

Esta presencia nace con el
siglo. Porque Eternit es
fibrocemento en el mundo desde
1805. Actualmente, con 55
establecimientos en 24 paises
En la Argentina, Eternit

impone la presencia

del fibrocemento desde 1938
Creando para él, nuevas e
importantes aplicaciones. A partir
de su completo Laboratorio

de Investigacion. Y con la mas
evolucionada tecnologia

Eternit es prestigio y experiencia

internacionales. Y es también

permanente y cordial

asesoramiento.

Por eso siempre a su alrededor,

dandole confort, protegiendolo, .
contribuyendo a su bienestar,
esta Eternit. Aungue usted,

a veces, no lo sepa.

Ilu
Valentin Gomez 151 - Tel. 629-0111/8
Haedo
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TECNICA REVISTAS DISENO LIBROS CURSOS INFORMACION

Machu Picchu

La Editorial Manutara ha
publicado recientemente un
estudio sobre Machu Picchu,
preparado por Jorge D'Ama-
to y Jorge del Mazo e ilus-
trado con material fotogréafi-
co, litografias y cuadros si-
nopticos de indudable valor
didactico. El analisis com-
prende una breve historia del
Pery antiguo, del imperio in-
€a.¢o y sU organizacién social
y el estudio de la ciudadela,
laz construcciones que la in-

Segun los autores, Machu
Picchu es una verdadera cbra
de adaptacién del hombre al
medio y es ademas la gran
incégnita de América puesto
que las suposiciones que se
tejen sobre esta grandiosa
obra superan a los datos con-
cretos y las hipotesis se di-
luyen rapidamente. Quizéas
podamos estakblecer que sus
artifices fueron se es provis-
tas de aguda sensibilidad que
construyeron una obra de
una unidad indivisible, don-
de cada parte tiene semejan-
za con el todo. Que ademas,
no conocian la rueda ni ofros
importantes auxiliares de la

construccion y que aprove-
chando las caracteristicas vo-
lumétricas de las piedras, lo-
graron con ellas, formas
proporciones casi perfectas,
en algunos casos levantando
esas piedras con ayuda del
rlano inclinado,

En el capitulo dedicado 6!

las construcciones que posee !
la llamada “ciudad de las es- !
calinatas” se estudia en de-}
talle cada uno de los edifi
cios que la integran con sus
respectivas caracteristicas
constructivas y se da un pla-
no con el detalle de sus
ubicaciones. Manejando para-
lelamente el analsis técnico
€ histérico los autores de este
trabajo hacen un singular
aporte al estudio de uno de
les  agrupos arquitectdnicos
mas importantes de Ameérica,
comc asi también al de los
enigmas que encierran sus
pied-as milenarias.

tegran y los enigmas que
surgen de su maravi'losa
creacion.

Escaleras

de Madera

La escalera de madera, da-
do su alto costo y elabora-
cién artesanal, era hasta ha-
ce no mucho un privilegio
de pocos.

Como elemetno decorativo
es un detalle de gran dis-
tincién y buen gusto.

Gracias a un equipo técnico
altamente especializado, se
ha podido lograr una esca-
lera simple, o de facil colo-
cacion y de materiales de
primera calidad, ya que la
madera celosamente selec-
cionada y estacionada pasa

a integrar la exigencia de |a
firma.

La escalera elicoidal (cara-
col) se fabrica desde un me-
tro a un metro con BO cm,
dz d'dmetro y altura a pe-
dide del cliente, con desa-
rrollo tanto redondo como
cuadrado.

En la wvariacion de madera,
viene en los siguientes to-
nos: nogal, petiribi, roble
claro, roble oscuro y pinta-
das al laque del color soli-
citado.

La firma ARTYDEC, le ofre-
cerd proximamente al usua-
r.c, la posibilidad de elegir
entre los siguientes materia-
les: Cerdmica, marmol, alfom-
bradas, aluminio, etc.

Se entregan con el acabado
y la terminacién completa.

La sencllez de su montajz,
permite que un aficionado
con herramientas comunes,
la pueda armar sin asesora-
miento técnico, Como es de-
sarmable, su traslado es sen-
cillo pues entra en el baul
de un coche, motivos por los
cuales se reducen los costos.
Se arman con simples bule-
nes, que son provistos con
el material, en forma facil y
réap.da.

Las nuevas construcciones,
como ser Duplex, bounga-
lows, entrepisos, subsuelos,
etc. la han incorporado a su
decoracién, ideal para los pe-
qguenos vy grandes ambien-
tes.

Le firma ARTYDEC, integra-
da por los sefores Guiller-
mo Oijman y José Profets,

garantiza fodos los elemen-
tos utilizados en la fabrica-

cion de las mismas.

0 equipos.

INVERSION?

Ademaés, de la linea VASA, producios especiales para
anticorrosiva. impermeabilizaciones. absorcion acustica, construccio- S‘E:M
nes de plastico reforzado, elc

¢LE INTERESA AHORRAR COMBUSTIBLE EN SU INDUSTRIA?

AISLE CON LANA DE VIDRIO.

proteccion

¢LE INTERESA OBTENER LA MAYOR SEGURIDAD EN SU
AISLE CON LANA DE VIDRIO VIDROTEL.

¢LE INTERESA TRATAR CON ESPECIALISTAS, ENCONTRAR
STOCK PERMANENTE, ENTREGA INMEDIATA, TRATO CORDIAL
Y TODO LO DEMAS? AISLE CON LANA DE VIDRIO VIDROTEL.
CONTACTE CON SEMPERE & COHEN.

Un ingeniero - quizas usted mismo - le podra calcular cuanto combustible esta derrochando
en su industria por falta de adecuada aislaciéon térmica. Combustible gue, se sabe, esta
bastante caro... y con tendencia a estarlo cada mes mas.
Su industria esta teniendo pérdidas térmicas: por tuberias sin aislacion suficiente, o techos,

Pérdidas térmicas. Luego, pérdidas economicas. Y no estan los tiempos para esos lujos.
¢No sera tiempo de acercarse a conversar con Sempere & Cohen S.A.?

Sempere & Cohen es distribuidor de Vidrotel. Desde hace 25 anos, su gente se tutea con
la temperatura, su control, su manejo, su cuidado, su economia. Esa gente, puede ser la
mas indicada para hacerle ahorrar combustible.
Y redondear una buena operacion.

José E. Uriburu-249
Tel. 46-5661/2/6/7

Buenos Aires




La arquitectura

desde un nuevo perfi

Solo CAMEA, con su inigualable
experiencia en perfileria de
aluminio, podia lanzar al mercado
el sistema PAC. Un concepto
de avanzada, que hace posible
todo lo hasta hoy imposible
en cerramientos de aluminio.

El sistema PAC

le da la solucion

a cualquier cerramiento:
Puertas corredizas y de rebatir,
panos fijos, ventiluces

y banderolas,

ventanas corredizas, guillotinas,
basculantes y pivotantes

y ademas . muros cortina.

Evalie sus venlajas:

B Tres series de perfiles

para cerramientos, desde

los mas livianos y economicos
hasta los mas lujosos

y reforzados

B Simplicidad y versalilidad
facilidad de corte y armado.
B Cerramientos solidos

e inalterables por las
caracleristicas de

a aleacion empleada

B Complementacion con 105
muros cortina y las lineas
slandard existentes,

B Amplia gama de accesorios
sencillos y economicos.
Muestro Servicio de Asistencia
Técnica esta a su disposicion.
Censultelo

Nuevo sistema
de perfileria de
Aluminio Camea

Gl

el nombre de nuestro aluminio

CAMEA S.A.
Av. Belgrano 884 Buenos Aires
Tel, 33-1091 y 34-8464 -
Distribuidores: Casa del Aluminio S.A
Hijos de lWuis Femopase S5.A.1.C.
Dimetal S.AMC.I.
Alpanor A

ox
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Domus
N® 555, 556, 557 y 559.

Il nuovo Bella Centre di Copenha
gen (1); La casa dello studente in
Trieste (4); A Copenhagen, centro
nostre (B8); In Giappone, due mussei
(14); In Perd, unita floManti (30);
Frefabbricazione industriale in cal
cestruzzo in ltalia (1); Grande tenda
(18); Scuola d'ingegne-ia a a Tel
Aviv  {28); Complesso residenziale
(30); Museo a Dusse'dorf (34); Show-
room a Vienna (38); Uffici comunali
a Edimburge (40); Quinte itinerario
Domus architettura austriaca 1182-
1976. AIl'  dell’Euromercato; Ener-
gia solare (27); Grandi pannell si
o ne? (1); 1.500 alloggi in Dani-
marca (25); Sistemi ad-elementi tri-
dimensionali (29); Interni a Londra
(33); Lavanderia a Londra (36).

Tal vez uno de los articu-
los mas interesantes de los
contenidos en los numeros
mencionadas sea un proyecto
del goblerno peruano para

—

integrar la numerosa pobla-
cién aborigen alslada en zo-
nas con condiciones climati-
cas dificiles, El proyecto pre-
vé la creacion de 14 centros
educativos comunitarios, un
centro para cada pueblo si-
tuado a lo largo del rio que
corre en el valle de Huallan-
co, a los pies de los Andes.
Esta poblacién soporta cada
cuatro o cinco anos, tal vez
menos, el desborde de las
aguas del rio que arrastra
casas y animales.

Consiste en un cierto nu-
mero de unidades flotantes
iguales de 160 metros ca-
da una, preparadas como
aulas o como locales de uti
lidad publica. En caso de
inundacion  los  habitantes
podrian refugarse aprove-
chando el techo de cada una

como espacio para refugio de

los anima'es. Un lanchén
preparado especialmente, ha-
ré las veces de cocina y al-
gunas unidades flotantes ten-

dran una bater.a para pr
ducr energia eléctrica. Do
puentes colgantes permitira
el anclaje y la coneccidn en
tre las unidades que estarian
vinculadas a una sede cen-
tral, formando en conjunto
una especie de V. interconec-
tada. El proyecto incluye el
uso de dos naves restauradas
donadas por el gobiernol
americanc y que cumpliran]
las funciones de hospital vyl
escuela respectivamente.

Como Ameérica del Sur
tiene numerosas zonas que
poseen problemas similares]
al de los vecinos peruanos,
el proyecto resulta sumamen-
te interesante y un verdadero
aporte a la solucion practica
de estas situaciones de emer-
cencia tan comunes en estas
zonas.

Informes de la

Construccion
Marzo-Abril de 1976,

N? 278. Los manatiales, Torremoli-
nos (235, Piscinas en Nueva York
33); Centro Médico de Gran Bretana
41); Aisiamiento, Bienestar y Aharra
de energia (49); Tinel Bajo el Elba
73).

N 279, Security Pacific Nationa!
Bank, Lov Angeles (3); Hotel Stoufe:'S
Atlanta (17); Edificio de los Tribuna
les Municipa'es, Californa (25); Club
americano de Tokio, Japén (33); Vi
vienda Unifamiliar en Madrid (45);
Aislamiento, Bienestar y Ahorro de
Ene-cia (57); Embalse de La Laguna
do Barlovento, La Palma, Espana (87)

Tal vez uno de los temas
mas interesantes de los fra-
tados en estos dos numeros
d= la prestigiosa revista es-
panola sea el embalse de la

laguna de Barlovent en las
Canarias espanolas, Esta La-
guna fue un antiguo créter
volcénico y el Unico proble-

ma geologico que presenta
es el de su permeabilidad,
ya que las arcil'as que fap-
zan el fondo de la depresién
son excesivamentz filtrantes.
En los estudios tedricos reali-
zados hasta ahora se propo
ne mejorar la permeabilidad
de este material mediante
compactacién, pero ello daria
lugar a unas pérdidas por
filtracion que alcanzarian los
150 1Y%2s como media, lo
cual es una cifra demasiado
alta dada la escasez de re-
cursos utilizables y la tradi-
cional ausencia de agua en
la Isla de La Palma. Por ello
es preciso utilizar otros siste-
mas de impermesbilizacion
que podrian ser, o bien el
de una pantalla de hormigén
bituminoso, o bien rewvestir

todo el vaso con mezcla de
cemento, bentonita y otras
arc’llas activas con las arci-
llas dz tipo bal-ysitizn que
se encuentran en la depre-
sion natural.

El articulo s= ccmpone del |
estudio de necesidades, la|
justificacion y descripcion de |
la obra, su sistema general |
de trasvase, los caudales y|
las secciones tipo, el trazado
ce los principa'es canales, el
embalse en si y las obras
anexas que lo complementa-
ran.

El estud’o s un interesan-
te aporte en especial para
paises como el nuestro, que
necesitan numerosas obras
de esta envergadura para
aprovechar su potencialidad
hidraulica al maximo.

Summa N © 99
N® 99 - marzo-abril 1976.

Mendoza en el desierte (12); Pla
zas calles y parque de Mendoza
|20); Mendoza zona sismica (26); La
vido social (30), Las industrias (40"
La administraciin poblica (48); La
vida familiar (65}

Este nimero de la presti-
giosa revista argentina ha si-
do dedcado al estudio arqui-
tectbnico de la ciudad de
Mendoza. El objetivo ha side
“intentar una aproximacién a
|5 arquitectura de una ciudad
del interior, con un método

Summa

Hurmeen saprl
Mendoza

Ia ciudad y

WU arguitectura

distinto del empleado hasta
ahora en casos similares”, es
decir buscando la informacién
in situ y presentar el con-
textc en el que esta arquitec-
tura debia darse. Por pro-
blemas de espacio esta pre-
sentacion propone sélo un
primer acercamiento al tema
que se completara en nime-
ros sucesivos. Segun los res-
ponsables del nimero, fue
mucho lo que se converso
con los arquitectos y funcio-
narios loca'es para vencer la
tremenda autocritica que qui-
taba importancia a lo hecho

alli, frente a las obras que
pueden encontrarse en Bue-
nos Aires como si una obra
continua, enraizada en su
ambiente natural, producto y
determinante de un contex-
to, quedara invalidada por
importantes ejemplos pun-
tuales.

Es destacable el esfuerzo
rezlizado por esta publica-
cion para brindar a sus lec-
tores esta informacién, dado
que debid trasladar un equi-
po de profesionales para ela-
borar el material en el lGgar
de la informacion,

Construcciones

N©° 256/257

El puente Paysandi-Colvn (12);
Acropuerto Charles de Gaulle (Par-
ris! (36); La sitvacion de los reser-
vorios en la revolucion técnica de lz
distribucion de agua (40); Hospita'
de Morges (Suiza) (47).

Uno de los principales te-
mas de este numero es el

dedicado a la obra que ha
permitido la primera unién
fisica entre nuestro pais y la
nacion hermana de la Repu-
blica Oriental del Uruguay:
el puente Paysand(-Colon.

El puente cruza el rio Uru-
guay en un lugar convenien-
temente elegido entre Colén
(Arcentina) v Paysandy (Uru-
guay). Este Ultimo sobre la

ribera oriental, se encuentra
a unos 15 km. de distancia
de Coldn, rio abajo, y el
cruce se realiza en un punto
aproximadamente equ distan-
te de ambas ciudades.

La existencia de estas vias
de comunicacién con la Re-
publica del Uruguay influira
notablemente en la vitaliza-
cién de la provincia de Entre

Rios y reordenara el transito
en toeda la Mesonotam’a.

La noia recuerda los ante-
cedentes de la licitacion vy
adjudicacion y los requisitos
fundamentales del proyecto
estructural memoria corres-
pendiente junto con dbujos,
planos, fotos y croquis d= la
misma.




ZBAR

actualiza el diseno de
muebles para oficinas

GAMA A-CERO

Produccién: ZBAR S.A.1.C. Disefio: RICARDO BLANCO
Bolivar 230 Tel. 33-0606 Buenos Aires

HOSPITAL NACIONAL DE PEDIATRIA

IMPERMEABILIZACION DE SUBSUELOS Y CUBIERTAS

CONTRAPISOS AISLANTES DE MORTERO CELULAR
BETONIT®

SANEB S.A.

PARAGUAY 776-6° A BUENOS AIRES Tel. 392-3647/3729
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Acondicionado
para

\ .. . " . 4 »
Hospitales

Podemos presumir que
cualquier hospital de cierta
importancia hoy en dia es
proyectado, inclusive bajo el
aspecto arquitectdnico, para
ser completamente equipado
con aire acondic.onado, si no
lo es totalmente, se han to-
mado todas las providencias
en el proyecto arquitectonico
para su futura instalacién.

Afos atras, este no era el
caso, Se suponia desde el co-
mienzo de que las Unicas
areas que tendrian aire acon-
diconado serian: cirugia, ad-
ministracion, y la seccién de
maternidad, y nada mas que
€so.

La configuracion arquitec-
ténica del edific'o era H, E,
X, o en forma de cruz para
poder adaptar corredores
simples y ventanas para que
la ventilacién y la ilumina-
cién natural alcanzase todas
las depend:zncias.

Las habitaciones para los
pacientes, asi como todas las
areas auxiliares, incluyendo
todas las funciones necesa-
rias para soporte y atendi-
miento de los pacientes, eran
prroyectadas en el sentids de
estar todas reunidas en e!
mismo piso. Este tipo de lay-
out, con esas limtaciones pro-
dujo pasillos y corredores
con trafico excesivo, y en
muchos casos l3s d'stancias
entre areas relacionadas era
muy grande.

El incremento del emples
de aire acondiconada en los
hospitales dio como resulta-
do directo, el recanoc’mien-
to por parte de arquitectos,
ingen‘eos v sus client=s. de
que se podrian conseguir lay-
outs mucho més aceotables
bajo el punto de vista ope-
racional, cuando se liberaron
del concepto del corredar
simple.

El aire acondirionado, su-
mado a una buena ilumina-
cibén, permitieron la flexibi-
I'dad necesaria a un muy
modesto aumento de costo.
Las é&reas auxiliares planifi-
cadas dentro de éareas basi-
cas cuadradas o rectangula-
res, lo que fue posible con
condiciones de confort con-
troladas, ayudéd a meijorar la
disposicién de los departa-
mentos, reduciendo el trafico
y el congestionamiento en los
pasillos y corredores, y tam-

bién reauciende significati-
vamente las distancias entre
los departamentos correla-
cionados.

El confort humano o con-
sideraciones de mejoria en
la recuperacién de pacientes
en amblentes con aire acon-
diconade, no fueron real-
mente las motivaciones fun-
damentales que forzaron la
evolucion dz los conceztos
de planificazién hzspit-laria.

Normalmente en los Ulti-
mos anos, y ocasionalmente
hoy, los proyectos ds hzspi-
tales son planificades con
aire acondicionado completo,
excepto para los cuartos de
los pacientes, para los cua-
les sa planifica la futura ins-
talacién de aire acondiciona-
do. Parece poco razonable,
que la persona que paga la
cuenta, y el paciente lo hace
sea el Ultimo a ser conside-
rado en su confort, Esto por
otro lado, es una concesidn
légica debido a los estre-
chos y limitados presupues-
tos, porque permite planifi-
car areas auxiliares funciona-
las, con el aire acondicionada
dentro de plantas basicamen-
te cuadradas o rectangulares.

Las ventanas de los cuar-
tos de pacientes, operadas
por ellos mismos, para con-
trol de la ventilacién, y re-
queridas por casi todas las
legislaciones vigentes, sdlo
seran reemplazadas por a're
acond cionado, cuando los
fondos estén disponibles pa-
ra completar la instalacién.
Consiatamos que esto es nor-
mal en todos los paises del
mundo, y creemos que la
Argentina no es la excepcién.

El d=sarrollo de los siste-
mas de aire acondiconado,
jpara responder a esta progre-
civa expansion, fue alimaon-
tada per la creativdad de los
ingenieros confrontados con
estos problemas, y guiados
por las recomendaciones ge-
nerales fijadas por los go-
biernos y secretarias respon-
sables.

Casi siempre estas legisla-
ciones fijan los resultados a
ser obtenidos, dejando mu-
cha libertad con el proyectis-
ta del sistema, en lo que se
refiere a: "Cémo seran al-
canzados esos resultados”.

Alrededor de los anos 70,
en los EE. UU., que siempre
se prestd como guia, y tam-
bién en ofros paises euro-
peos, como Alemania y Sui-
za, fueron hechas revisiones
mas o menos importantes a
las legislaciones y reglamen-
taciones, y estas revisiones
dieron indicacién de que las

reglamentaciones se estan
moviendo en la direccién de
guiar para como los resulta-
dos serdan obtenidos en los
proyectcs de aire acondicio-
nado.

Estas mismas revisiones
eliminaron el concepto obli-
gatorio de 100 ¢ de aire
exterior para las areas dzli-
cadas y sensibles, incluyen-
do las salas de cirugia.

Fueron establecidos tam-
bién los factores de calidad
del aire para las édreas de-
licadas en donde se permité
la recirculacion del aire, pa-
ra servir de guia a los pro-
yectos. ;

La central de ftratemienio
de aire (air handling unit)
parece ser el corazdén de las
insfalaciones de aire acondi-
cicnado de hospitales. Los
criterios que deben ser se-
guido en los proyectos para
las areas auxiliares sugieren
sistemas de “todo aire” (“all-
air'”) debido a las renovacio-
nes de aire requeridas.

También la central de aire
acondicionado es la base pa-
ra la mayoria de las instala-
ciones de aire acondicionado
para los cuartos de los pa-
cientes, Sin embargo, éstas
no necesariamente son ins-
talaciones de “todo aire”, si-
no que pueden incorporar
unidades terminales en las
cuales se disipa una parte
sustancial de la carga térmica
por medio de un circuito se-
cundario de agua enfriada.

El emples multiple de cen-
frales de tratamiento de aire
te hace necesario debido a
la limtacion de la recircula-
cién de are entre ciertas
deas, los diversos grados de
humedad necesarios, y los
diversos horarios de opsra-
cion de las distintas éreas
n‘endidas por ¢ire acondiciz-
nads.

Ctro asunto esencial es el
accesc de los varios compo-
nentes de las instalaciones
centrales para su mantzni-
mienio general.

El mantenimiento de los
sistemas hospitalarios no es-
ta limitada a la su:titucién y
reparacion de los componen-
tes, mas, frecuentemente son
necesarias  inspecciones vy
limp'eza, y nasta desinfeccio-
nes de las diversas superfi-
cies de los intercambiadores
de calor. Para realizar es-
te trabajo satisfactoriamente,
son necesar’os espacios ade-
cuadros entre los diversos
componentes; sin estos espa-
cios la eficiencia necesaria en
estos trabajos no podrd ser
alcanzada.

Es dificil, sino imposible
para cualquiera de nosotrog
prever el desarrollo tecnolé-
gico futuro, en todo caso en
la parte de proyectos, noso-
tros no sabemos a que pre-
siones estaran scm:tidas los
ingenieros consultores, para
obtener mayor flexibilidad
en |la asignacién de espac.os
en las areas aux.|ares,

Los grandes proyectos tar
dan de 4 a 5 anos desde 2l
proyecto hasta la ozupacién,
Los FEropietarios son impa-
cientes, y el Unico camino
obvio, es el de intentar de
reducir este tiempo, inician-
do la construcciéon lo antes
posible, y en ferma paralela
terminar los proyectos y las
fases de la construcc'én,

Llos ingenieros responsa-
bles por las estructuras del
edificio liberan los planos de
las fundaciones y excavacio-
nes, mucho antes que los in-
gen‘eros responsables por
las instalaciones mecanicas,
sin tener un lay-out completo
y definitivo de la parte ar-
quitectonica, al mismo tiem-
po, los ingenieros responsa-
bles por los sistemas meca-
nicos son forzados a asumir
c=mpromisos sin tener un lay-
out arquitecténico completo.
Esto puede significar que las
instalaciones deben tener la
flexibilidad de atender cual-
quier exigencia del drea que
le sera asignada.

Con la posibildad de la
iezirculacion de! aire, y la
normalizacién de la calidad
de filtrado del aire para las
diferentes éreas auxiliares,
esta flexibilidad estd mas
proxima de la rea'idad.

EL PAPEL DESEMPENADO

POR EL AIRE EN LA

ASEPSIA DE LOS |
HOSPITALES

Cada vez que hablamos
‘o aire econdicionade para
haspitales, y cuando mencio-
namos el asunto de la recir-
~ilacién, volvemos a discu-
fir el papel que desempena
el movimiento del aire en
el mantenimento de la asep-
sia en los hospitales.

For definicidn, asepsia es
un estado ,en el que no exis-
te microorganismo patogeni-
ce, es decir, estéril, o libre
de bacterias infecciosas.

Intimamente envuelta en
lz discusién esta la integra-
cion de los sistemas de tfra-
tamiento de aire, con las di-
ferentes funciones y éreas
cirugia, lavanderias, habita-
del hospital como: salas de

(Sigue en la pdg. 52
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Cobertizo
onoforf
autoportante

de chapas curvas de fibrocemento.

Indicado para viviendas econdmicas, obradores, campamentos,
graneros, exposiciones, quioscos, galpones rurales, garages, etc.

Se entregan listos para armar (chapas y viguetas perforadas y cortadas)
con los bulones, tuercas y arandelas de fijacion.
Econdmicos, sélidos, son desmontables y de duracion ilimitada,

No requieren gastos de manutencion (pintado, etc.)

Solicitelos a su habitual proveedor.
Fabficados en o )
San Justo con olicinas en Buenqs Aires
Pcla, de Bs. As 25 de Mayo 267 - 59 piso
' " por Tel, 33-4501/2/3
S.A.lC.
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HOSPITAL
NACIONAL
DE
PEDIATRIA

Froyecte y direccion
Arquitectos:
AFTALION,
BISCHOF,

EGOSCUE,

VIDAL,

DC PORTO y
ESCUDERO

Empresa censtructora
SITRA

Fecha de iniciacién:
AGOSTO 1975

Fecha de terminacién:
FESRERO 1978

Las estructuras fisicas que se
proyectan y construyen, alo-
jan las actividades de un
munde cambiante, en cons-
tante evolucién. La compren-
sion por parte de los arqui-
tectos, de que el hecho ar-
qu tectdnico no debe conver-
tirse en un objeto cristalizan-
te del hacer humano, plantea
dificiles probemas aue aln
no reciber una respuesta
Unica. Muchos caminos se
zbren segun €l dngulo de ana-
lisis que se utilice. El adelan-
to tecnolégico brinda dia a
dia mayores posibilidades,
pero esto también exige ne-
cesariamente, decisiones mas
med atas. La arguitectura hos-
pitalaria es una dz los ma-
yores dzsafios que debe
afrontar el arquitecto de hoy.
El Hospital Nacional ae
Fediatria ce la Republica Ar-
gentina es una respuesta. Ha
sido concebido teniendo en
cuenta las més modernas téc-
nicas para la salud infantil.
La caracterizacién arquitec-
ténica de un establecimiento
de s2'ud estda dada funda-
menta mente por las activi-
dades que en él se desarro-
lian y de las cuales constiiu-
yen la envolvente fisica.
Experiencias internaciona-

les establecen que ei Progra-
ma de actividades médicas

de un hospital varia cada cin-
co afos.

En consecuencia es nece-
sarip crear estructuras hospi-
talarias realmente flexibles,
que se adapten a las exigen-
cias de cambio,

Cimbio, que traducido a
pautas de disefio zrquitects-
nico, establece el concepto
de premisas de “indetermina-
cion” en el proyecto de las
unidades de atencién médica.

La indeterminacion es de-
bida fundamentalmente a los
procesos de cambio y de cre-
cimiento.

Cambios en las técnicas
utilizadas, en los servicos
ofrecidos, en la cantidad vy
calidad de la demanda, en el
irstrumental y equ'pos em-
p'eados.

Crecimiento o dismi ién
ce las necesidades fisicas dz
los distintos sectores compo-
nentes.

La sintesis de todos estos
conceptos signfica que el edi-
ficio es continente o envol-
vente de actividades médicas
cuyo future desenvolvimiento
es indeterminado y que por
sus caracteristicss  permite
que se produzcan los proce-
sos de cambio y de crecimien-
to necesarios para apoyar di-
cha indzterminacién.

En cuanto a la caracteriza-

cidn meédica, el estableci-
miento debe pos'bilitar el fa-
cil desarrollo del conjunto de
act'v'dsdes técnicas, equili-
bradamente integradas, que
actuando sobre las personas,
se realizan a través de los
servicios de sa'ud, en el seno
de la comunidad y que tie-
nen como objet vo: PROMO-
VER, PROTEG:R, RECUPERAR
Y REHABILITAR la salud sico-
fisicas de las mismas partici-
pands en su reubicac én so-
cial.

El establecimientfo esta des-
tinzdo a satisfacer como ob-
jzt'vos: en primer lugar la
atencién de la demanda pe-
didtrica de mas alta comple-
jidad. Ademas esta prepara-
ce para cumplir sus funciones
docentes de pre y post gra-
duado y todas aquellas refe-
rentes a la investigacion es-
pecialmente en ciinica pedia-
trica.

Para permitir la comp:en-
sién del edificio por pa-te
de todos los tipos de uzuarios
y establecer la identidad en-
ire ambos, se proyectd un
particular sistema de senali-
zacién que contempla la im-
portante finilidad de orien-
tar instantaneamente al ob-

Planta general de |ubicacién del
edificio y su entorno.
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servador en cualquier punto
de sus recorridos peculiares,
evitando producirle reflexio-
nes, dudas o perturbaciones
perceptivas.

Se configuraron simbolos
y grafismos para todos los
servic'os y sectores, cuyo ca-
racter es expresion de uni-
versalidad, simplicidad, legi-
bilidad, clima infantil y acce-
sibilidad, acordes con un or-
ganismo sanitario concebido
para la atenc’éon médica inte-
gral del nino. Estos simbolos
forman parte de todos los

carteles de senalizacién incor-
porando a fravés de sus iméa-
g=nes en todo el hospital, la
participacién activa del nifo.

Quizés haya sido la carae-
terizacién constructiva una de
las facetas mas complejas de
este desafio. Pcr mas cam-
bios que deba albergar, un
adificio es s'empre un edifi-
cio, con todas las caracteris-
ticas de objeto sélido, adhe-
rido al suelo, que tienen fo-
dos los edificos por mas
flexibles y adaptables que
sean. Sobre todo dentro del

marco de economia compati-

ble con un establecimiento
como ésta para la Argentina
de hoy.

Uno de los aspectos im-
portantes fue la adaptabi-
ldad e integracién al medio,
en la necesidad de ajustarse
a una determinada disponbi-
lidad de espacio y de unir a!
ed ficio con la realidad fisica
circundante.

En cuanto a la economia,
el compromiso que implica la
inversién inicial de capital en

el costo de la unidad de

atencién médica, e: mucho
mayor si se piensa en los
"costos operativos” constitui-
dos por los “gastos de uss”
y los “gastos de manteni-
miento”, que a poco de fun-
cionar el hospital superan
ampliamente la inversién ini-
c'al. Estos Uitimos fueron mo-
tivo de largas investigaciones
2n la busqueda de soluciones
sencillas, despojadas de to-
da scfisticacion innecesaria,
que ademas de tener un
costo in cial muy razonab.e,

no implicardn costos operet'-
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Corte t-ansversal perspectivado, don-
de se puede observar la relacién de
los niveles de atencién médica con
el entrepiso técnico y el hall de
piblico, por encima del cual apa-
recen los niveles de Docencia y Vi
vienda,
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Pianta baja de atencién médica del
paciente con todos los servicios de
Consultorios externos,, Emergencia,
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vos elevados por su caracte-
ristica intrinseca.

Con referencia a los cam-
bies fundamentales que pue-
d:n producirse durante la
vida Util del establecimiento,
estan aquelios de transforma-
tones en las técnicas mé-
dicas, en los servicios brin-
dados, en el caudal de tra-
bajo, en los métodos de re-
alizacién de tales frabajos,
en las caracteristicas de la
pablacién y sus modificacio-
nes de crecimiento vegetati-
vo, migraciones, estructura
de edades, modificaciones en
los niveles socic-econémicos
de la poblacién, transforma-
ciones en instrumental vy
equipos, efc.

Esto significa que la adap-
tabilidad de las varizb'es
cambio y futuro, transforma
la variable tiempo. La durabi-
lidad de los edificios es en
general mayor que la de los
procesos que deban albergar.

La habitualidad ind'ca que
wando un edificio llega al
final de su vida Util, hace
ya mucho tiempo que los
procesos a'bergados no fun-
clonar por su condicionamien-
te @ una estructura fisica ob-
soleta. Nuestro propésito es

Planta entrepiso técnico con la Cen-
tral de Abastecimi y P
miento y los canales para la distri-
bucién de los materiales y los es-
pacios para las instalaciones,

que los cambios, con toda la
incdeterminacion que su cuan-
t ficacion implica, sea una
realidad materializable en es-
te nuevo hospital, de manera
que pueda seguir siendo nue-
ve dentro de cincuenta anos,
ya que es mas que un edificio
un “sistema”, mas que un
sistema un “erganismo vive”
capaz de adaptarse a los di-
versos nuevos requerimien-
fos.

La sclucién arquitecténica
Pues, propone:

— La estructura res'stente,
como una malla tridimen-
sional, con luces que per-
mite una amplia flexibi-
lidad en las éreas de
atencién médica, pero
compatibles dentro de los
margenes razonables de
la economia.

— Una red de instalaciones
que asegura la provision
de los servicios a cual-
quier punto del estable-
cimiento.

— Una trama circulatoria
que garantiza los trasla-
dos de personas y ele-
mentos, convenientemen-
te diferenciados.

— Espacios flexibles. “Mé-
dulos de unidades de
atencién médica”, que
permiten su adecuacién a
diferentes posibilidades
de uso y expansidn.

Esta arquitectura hospitala-

ria adopta para sus instala-
cones complementarias los
principios de disefio de la
arquitectura industrial - Cam-
bios de las linea de produc-
cidn - Accesos faci'es a las
mismas para un manteni-
miento preventivo ylo correc-
tivo.

De alli que las nuevas uni-
dades de atencién médica se
prevean como sistemas abier-
tos, extend.dos en el terreno,
con pocos pisos, e incorpo-
rando el llamado “entrepiso
técnico”, que permite efectuar
reparaciones y modificacio-
nes en las instalaciones com-
plementarias que alberga,
sin interrumpir las funciones
que se desarrollan en los
locales servidos.

El hospital como conjunto
de interreiaciones de funcio-
nes, movimientos de perso-
nas, papeles y cosas de muy
diferentes tipos, configura un
sistema total, en el que cada
una de las partes es un sub-
sistema integrante del todo.

Cada subsistema tiene una
forma especifica que le aze-
gura su 6ptimo de eficiencia.
Cada subsistema es una va-
riable del problema. El cono-
cim'ento previe independien-
te d= estos niveles de opfi-
mizacién permitié detectar |a
infraestructura que asegurara
todos los grados de libertad
necesarios al sistema total.

La trama resultante de |a
superposicién de los distintos
subsistemas se estructuré a
partir de los puntos de con-
ticto entre los mismos. Sur-
gen asi los nudos de inter-
cambio, que permiten que
los recorridos peculiares no
coexistan ni se perturben
donde no se necesitan.

Los subsistemas son los
flujos de movimientos ana-
lizados.

— Personal técnico médico
y paramédico (incluyen-
do enfermeria y adminis-
trativo).

— Personal técnico de man-
tenimiento y maesfranza.

— Pac’entes externos.

— Pac’entes internos.

— Publico (visitas, acreedo-
res, visitadores médicos,
etcétera).

— Abastecimiento de cosas
y comida.

— Instalaciones complemen-
tarias: fluidos, gases, de-
sagles, etc.

— Distribucién y retorno de
historias clinicas.

— Vehiculos.

En cuanto al personal téc-
nico y paramédico, po’r el
t'empo de movimiento, le co-
rresponde una trama que
permita la mayor libertad en
todos los sentidos, una malla
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multidireccional que posibili-
te la maxima diversidad de
interconexidn enire fodos los
sectores del hospital con los
menores tiempos y recorri-
dos.

El personal téen'co de
mantenimiento y maestranza
necesita un nivel de uso pro-
pio para tener permanente-

mente facil acceso a todas
-+ —7.20
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las redes de instalaciones,
sin interferir ni intarrumpir
las actividades desarrolladas
en las areas de atencién mé-
dica.

Los pacientes externos son
nifos y adolescentes de 0 a
14 afos, por regla general
acompanados, por sus padres
u ofra persona.

Es fundamental una recep-
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Arriba. Detalle Unidad de Interna-
cién de Cuidado | ivo; ubicaci
de las camas de los pacientes y la
madre que se encuentra al lado de
cada nino.
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cion centralizada, claramente
orientadora, desde la cual se
distr buyan siempre a los
distintos sectores, y hacia la
que ccnverjan los problemas
de turnos, historias clinicas,
organizaci¢n de herarios, con-
sultas, etc. Todo este movi-
miento masivo de publico
debe realizarse por canales
propios, sin interferencias ni

. cruces con los canales técni-

, cos, y con la fividez necesa-
" ija para asegurar €l grado
' de privacidad en la atencién
| respetuosa del nifo.

.| Los caminos de los pacien-
[ tes internos participan de las
mismas caracteristicas que
1: los del personal técnico-mé-

1 dico: multidireccionaiidad, fa-
|| cilidad de desplazam’entos y

traslados en el menor tiempo
i posible.
| El piblico en general, visi-
tas, proveedores, acreedores,
| debe interferir lo menos po-
sible con las actividades asis-
| tenciales. Necesita un meca-
. nismo fluido a partir de la

Abajo. Planta primer piso para la
atencién médica del paciente inter:
no con las internaciones de Cuida-
do Intermedio y Minimo y las de
Cuidado , N tologia,
Quemados y Dialisis.

orientacién hacia las esferas
de los lugares de destino, sin
cruces con los canales técni-
cos.

El abastecimiento de ele-
mentos y comida desplaza
grandes voluUmenes en bre-
ves lapsos de tiempo. Nece-
sita canales propios, muy es-
pecialmente si se considera
el factor de mecanizacién in-
dispensable para este tipo de
movimiento. (Imagen corrien-
te en estab'ecimizntos de sa-
lud desactualizados es la co-
existencias de camillas, carros
de comida, carros con instru-
mental, camas, colchones,
etc., por las mismas circula
ciones que los pacientes, los
médicos, los operarios, efc.).

El mov'miento de papeles
de la historia clinica del pa-
ciente produce un flujo polar
desde las oficinas cenfrales
de estadistica hacia las se-
cretarias periféricas de los
distintos servicios. Es tam-
bién un movimiento suscep-
tible de mecanizarse.

Derecha. Planta sector Docencia.
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los vehicuios necesitan un
sslema propio e indepen-
‘diente, que sirva a todas las
_condiciones de accesos, co-
‘necténdose puntualmente con
|a red urbana, permitiendo
fluidez al transito en todas
las d'recciones desde y hacia
el hospital.

El aspecto dindmico se re-
fiere a los vehiculos pasan-
tes: ambulancias, taxis, trans-
porte publico, cargas, etc. Es-
te debe permitir velocidad y
méxima eficiencia.

El aspecto estitico hace al
establec’'miente d= un consi-
derable parque automotor d=
mil vehiculos para el publico
y psrsonal. Deberd contar
fundamentalmente con bue-
na accesibil'dad al edificio
B segin que el usuvario sea pa-

ciente o personal.

Hasta aqui las wvariables
del prob'ema en cuanto a
flujos y movimiento se re-
fiere.

la forma final de la infra-
estructura proyectada, es de-
cr, las relaciones de cada
subsistema con e! sistema to-
tal, se organizd a part'r de

conceptos de independencia,
integracién, interrelacién e
intercambio enfre las partes.

La condicion de horizonta-
‘idad surge para obtener la
méxima flu'dez en las comu-
nicaciones, restringiendo al
minimo el uso de elementos
mecanicos verticales (sélo
asignados para les vias téc-
nicas) y dando lugar a la
aparicon de rampas de un
solo nivel para el publico (pa-
cientes ambulatorios o visi-
tas). Aparicién fundamental,
no solo por facilitar el movi-
miento de gran cantidad de
publico, sino por el tipo es-
pecial del usuario: madres
con bebés en brazos, o en
cochecitos, n'fios pequenos
de caminar inestable o dis-
capacitados.

La horizontalidad ademaés
permite el total asecleamiento
y flexibilidad.

Asoleamiento del sector de
internacion por aventana-
mientos laterales o cenitales
segun se trate de orientacio-
nes Norte o Sur.

Flexibilidad de los sectores
de ambulatorios e interna-

cién por 'a expansién o dis-
minucién entre si de servi-
cios contiguos, o sea que un
servicio puede crecer o achi-
carse en defrimento de ofros
servic'os.

Las premisas indetermina-
das de flexib'lidad y creci-
miento requieren un sistema
ablerto. Organismo ab'erto
de puntas libres, que permita
la expansién de todos o de
algunos de los servicios, s'n
alterar los sistemas circulato-
rios claramente diferenciados.

El crecimiento lateral se
libera al estructurar una espi-
na distribuidera de publico y
técnicos en distinto nivel, que
permite el movimiento del
personal fividamente y co-
necta al publico en los bol-
sones de espera particulari-
zados.

Se posibilita asi la forma-
cion del drea servida de aten-
cién médica, que queda com-
prendida entre las vias téc-
nicas y publicas. Requiere un
tipo de abastecimiento lineal
e insfalaciones complementa-
rias sus neces'dades totales,
sin crear barreras a la expan-
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sion libre obtenida (creci-
miento) ni afectar s s dife-
rentes posibilidades de or-
ganizacion interna (flexibili-
dad).

Determinzc’'én del sistema
de niveles:

Los conceptos de horizon-
talidad, sistema ahierto
4rea de atencién médica in-
tegrados, generan la necesi-
dad de establecer un dnice
nivel distribuider (entrepiso
técn'co) verticzlmente amhi-
valente un nivel hacia arriba
y otro hacia abaijo.

Este contiene el acceso ge-
neral de poblico con todos los
servicios propios del mismo
como recepcidn, orientacién,
inscripcion, servicio  social,
reg'stro civil, comedor, des-
pacho de farmacia; los espa-
cios técnicos para las redes
de instalaciones complemen-
tarias y su mantenimiento y
los canales independientes
para la dstiouciin dz les
elementos de abastecimiento.

El corazén de este entrepi-
so distribuidor se convierte
asi en una verdadera “calle
publica” de caracteristicas ur-





























































































































































