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la. Comision

NOTAS DE ACTUALIDAD

La estética de la Plaza
del Congreso,

1. senador por Buenos Aires, sefior
Ignacio Irigoyen, ha tenido la buena
idea de someter 4 la consideracién de
la Camara de que forma parte, el pro-
yvecto de regularizar la estética de los
edificios que han de erigirse en contorno de
la Plaza del Congreso.

Tan jplausible propésito habria tenido ya
ulterioridades si la Intendencia Municipal no
bubiese llevado la duda al dnimo de algunos
miembros de la alta Cdmara, mediante informes
en los cuales se sustentan teorias opuestas al
propésito que ha movido al sefior Irigoyen 4
exteriorizar su iniciativa; y no habria tenido
seguramente ulteriores consecuencias el asunto,
si la S. C. de A. con la autoridad que inviste,
no hubiese, 4 su vez, asumido la plausible ac-
titud de abocarse la consideracién de este asuito,
é iniciado gestiones 4 fin de evitar que el pro-
yecto 4 que nos referimos sea archivado sin mas
tramite en alguna carpeta legislativa.

Habiendo tomado en consideracion, en efecto,
la comision directiva de la S. C. de A, las ideas
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emitidas por el sefior Irigoyven y por la Inten-
dencia Municipal, y hallado que las del primero
resultan mds en consonancia con las exigencias
de la estética, y pueden hacerse viables sin afectar
derechos que no pueden ser afectados por la
reglamentacidn a que estin sujetas las propie-
dades y construcciones en general, ha resuelto

dirigirse al mismo, encomiando su iniciativa y

manifestandole su deseo de contribuir & la mejor
solucién del propésito contemplado en su pro-
yecto.

La comisién directiva ha concretado, ademas,
en sus indicaciones al sefior Irigoyen, su con-
cepto inmediato de la cuestién en debate, 4 cuyo
efecto le ha indicado su decisién de coadyuvar
4 su solucién en los siguientes términos:

«1°. Hacer el estudio general de un proyecto
de embellecimiento de la Plaza del Congreso,
cuya base fundamental serfa un concurso de las
fachadas que le hacen marco y que probable-
mente serd ampliado con la traza de futuras
avenidas. Liste estudio comprenderia el pro-
grama del concurso y demds elementos comple-
mentarios.

2" Enviar oportunamente 4 Vd. este proyecto
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para que, si encuenfra que puede involucrarse
en el suyo, lo patrocine y fuera tratado en el
Honorable Congreso Nacional, para hacerlo ley.»

Debiendo desde ya descontarse la aceptacién
de taf preciado concurso cual el que ofrece tan
desinteresadamente la S. C. de A, creemos que
esta sociedad procederia acertadamente apresu-
rando el estudio 4 que se refiere su resolucién
trascripta, pues el caso es de urgencia y con-
viene que su oportuna intervencién no tenga el
inconveniente caracteristico de muchas resolu-
ciones administrativas que se producen cuando
es ya tarde para obtener los beneficios perse-
guidos.

Por otra parte, tampoco debe olvidarse que
nuestro Honorable Congreso requiere mucho
tiempo para considerar determinados asuntos,
como lo comprueba su actitud en el proyecto,
ya sancionado por una Camara, disponiendo
trasladar el monumento 4 los Congresos, monu-
mento cuya construccién se inicié cuando se
principié 4 estudiar la ley ordenando su tras-
lado, y que probablemente estard listo para
inaugurarse cuando se sancione ella definitiva-
mente! i
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1,A PRACTICA DE LA CONSTRUCCION |

DE LAS PRESCRIPCIONES GENERALES

EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
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[ Continvacion.— Vease N°. 79/ -

Albanileria de ladrillos.

Los ladrillos seran perfectamente mojados, bien re-
gandoles con abundancia (de preferencia con mangue
ra) 6 sumergiéndolos en el agua (1) 4 medida que se
proceda 4 su colocacién; se les hard resbalar 4 mano,
sin golpearlos, en un bafio de mortero, apretdndolos
de manera que éste rebose por todas las juntas; se
apretarda con fuerza la mezcla en las llagas (juntas
verticales) con el canto de la llana (cuckara) y se re-
cogerd en ésta la que fluya por las juntas en los
paramentos.

TLas paredes que deban ser revocadas 6 rejuntadas
se trabajardn con sus juntas degolladas 4 15 mm. de pro-
fundidad.

(1) El riego sobre los rejales practicado con mas frecuencia entre
nosotros es insuficiente, en general, para satisfacer al objeto de esta
preseripciou. ' Es dificil obtener que los albahiles bafien el ladrillo en
cubos 0 artesas llenos de agua, porque ese material muy poroso porlo
comfn, absorbe ripidamente el agua en que se le sumerge y se vuelve
entonces escurridizo, dainando las manos de los obreros una vez que el
agua les ha ablandado la piel,

REVISTA TECNICA

Ios. ladrillos, ya sea que sc les coloque de plano 4
bien de canto, se asentaran en obra con un enlace nunca
menor que la mitad de su ancho en todos sentidos; las
hiladas seran perfectamente horizontales, para conse
guir lo cual se sefialardn las hiladas sucesivas sobre
las reglas.

Kl aparejo (frabazén) habra de resultar perfectamente
regular, conforme 4 lo que se prescriba; las llagas de-
beran correspondcrse segun lineas verticales. El espe-
sor de los lechos de mortero no excedera de 10 mili-
metros en albaiiileria de ladrillos de maquinas ¢ silico
calcéreos, ni de 15 milimetros en albaiiileria de ladri-
llos de mano. %

TLos muros, las paredes y los pilares se erigirdn per-
fectamente 4 plomo, con paramentos bhien paralelos
entre si y sin pandeos en ningun haz. [a ereccién
se practicara simultaneamente al mismo nivel en todas
las partes trabadas 6 destinadas 4 serlo, para regu-
larizar el asiento y el enlace de la albaiileria.

No se tolerard resalto alguno sobre el plano pres-
cripto para el haz de la albaifileria, ni depresién mayor
que 1 cm. hacia adéntro de ese haz cuando el para-
mento deba revocarse 6 de 4 milimetros si debiere
quedar a4 la vista. :

El contratista estard obligado a esbozar por medio
de masas resalidas de la propia albanileria, bien tra-
badas y de un solo cuerpo con ésta, todas las partes
que tengan vuelo sobre los paramentos de las paredes.
El empleo de clavos, alambre, cascotes 1 otros elemen-
tos para coustruir los eshozos. con posterioridad al
levantamiento de las paredes quedara estrictamente
vedado al contratista.

A la vez que se erijan las paredes, se construiran,
empleando un molde para revocarlos, los conductos
para chimeneas y ventilacién. Las puentes de andamios
no habran de penetrar en esos conductos. Si fuere
prescripto 6 asi lo requiriere el débil espesor de las
paredes, se ejecutardn los conductos con piezas cera-
micas especiales.

Ios arcos y las bévedas se construirdn sebre cimbras,
puntales y cuilas quc se aflojardn lenta y progresiva-
mente una vez que haya enjutado la mezcla. Ia ex-
traccién de las cimbras se hard cuando lo ordene el
Arquitecto. I.as hiladas de los arcos y bévedas se
colocaran con -hilo para darles regularidad y exacta
concurrencia al centro de curvatura. ILas juntas uo
podran tener mas de 7 milimetros en el intrados. Cuando

“el espesor del arco lo exigiere, se construird éste por

roscas (anillos) concéntricas. No se empleardn, en caso
de necesidad. sind cuiias de baldosas 6 pizarra, y en
ningtin caso de madera. Mientras fuere posible, se
construirdan arcos de descarga sobre los dinteles de
hierro.

Si se empleare la albaifiileria de ladrillos conjunta-
mente con la silleria, las hiladas de la primera se dis-
pondran de suerte que sus lechos estén en la exacta
prolongacién de los lechos de los sillares. Cuando la
fabrica mixta se coustruyere por hiladas wverdugadas,
ésto es, alternando las hiladas de ladrillo con las de
silleria, la altura de cierto nimero de hiladas de ladri-
llo debera corresponder. 4 la altura de una hilada de
silleria.

Por su mucha importancia parala bien concertada es-























































































